SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTB B.0O4
ROBOTY MUROWE

KOD CPV-45262500-6

Roboty murarskie i murowe

pazdziernik 2016r.



SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.2. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT MUROWYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.2. BADANIA KONTROLNE ZBROJENIA

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
6.4. TOLERANCJA WYKONANIA

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. WYMAGANIA OGOLNE

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
8.4. ODBIOR KONCOWY

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

10.2. INNE PRZEPISY



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

OST B.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST B.01 Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
SST B.02 Podtoza i podktady

SST B.03 Konstrukcje zelbetowe

SST B.04 Roboty murowe

SST B.05 Hydroizolacje

SST B.06 lIzolacje termiczne i akustyczne

SST B.07 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
SST B.08 Elewacja

SST B.09 Roboty tynkarskie i oktadzinowe

SST B.10 Posadzki

SST B.11 Stolarka i $lusarka

SST B.12 Powtoki malarskie

SST B.13 Instalowanie wind

SST B.14 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murowych zwigzanych z realizacjg zadania: "Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét Policealnych
w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatka
schodow3".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementdw murowych taczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.
1.4. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
$cian murowanych:




- fundamentowych z bloczkéw betonowych o klasie wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie cementowej M8

- nadziemnych konstrukcyjnych z bloczkdw wapienno-piaskowych na murarskiej zaprawie klejowe;j
do cienkich spoin o klasie wytrzymatos$ci 20 MPa gr. 24 i 18 cm

- dziatowych o klasie wytrzymatosci 15 MPa gr. 12 cm,

- przewody wentylacyjne z pustakéw ceramicznych

- osadzenie prefabrykowanych parapetéw wewnetrznych z ptyt MDF lakierowanych.

3.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogoblne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

UWAGA!

Do wykonania robdét wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowac materiaty o parametrach okreslonych
dokumentacji projektowe;j.

Bloki betonowe

- $ciany fundamentowe: bloczki betonowe gr. 24 cm o klasie wytrzymatosci 20 MPa

Zaprawa cementowa M8

- $ciany fundamentowe

Bloki wapienno-piaskowe

- $ciany konstrukcyjne: bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm o klasie wytrzymatosci 20 MPa

- $cianki dziatowe: bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 i 18 cm o klasie wytrzymatosci 15 MPa

Zaprawa klejowa do cienkich spoin

- $ciany konstrukcyjne: o klasie wytrzymatosci 20 MPa

- $cianki dziatowe: o klasie wytrzymatosci 15 MPa

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Parapety wewnetrzne

prefabrykowane parapety wewnetrzne z ptyt MDF lakierowanych z wykonczeniem krawedzi czotowej
i bocznych typu "¢éwierc¢watek".

3.0. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robaét.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
4.2. Transport elementéw murowanych (bloczkéw)



Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca
sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

W pierwsze] kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysSci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.3. Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkdw wapienno-piaskowych wtasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo
istotne. Nalezy to wykonaé w taki sposdb, aby zniwelowac wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie
rowng i wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy.

Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach sciany;
umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 2 mm. W celu uzyskania
zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw.
metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- uktadanie bloczkéw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sie tyzkg z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwic
do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikdéw ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokdw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykonac na kilka sposobow:

- za pomoca szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomoca pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne



Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykona¢ odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkdw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw lub cegiet przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m* wykonanej $ciany.

8.0. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- protokét odbioru robét zanikajgcych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST i PB.

Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci
podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng;

- grubos¢ mury;

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych;

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi;

- poziomos¢ warstw bloczkow i cegiet

- grubosc spoin i ich wypetnienie;

- zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu;

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] $ciany murowanej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzii sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- murowanie $cian,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania roboét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdw powszechnego
uzytku.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-30302 Wapno sucho-gaszone do celéw budowlanych.

- PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.

- PN - 89/B -0425 Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego
wymagania i badania przy odbiorze

- PN - 93/N - 01256.03 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze"



