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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0 Okreslenie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotycge robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizagnitarnej w zwjzku z realizagj zadania:
"Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét Policealnych Wvejherowie o pawilon korekcyjno-
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno - socjalnym klatk g schodowg”.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdllna przedeiziecia :
Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego
1) Zamawiajcy: Powiatowy Zespot Szkét Policealnych w Wejherewi
2) Organ nadzoru budowlanego: Prace mamige instalacji nie wymagaj uzyskania
pozwolenia organu budowlanego.
3) Wykonawca:
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzyggia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca dysponuje kierownikiem bugow
5) Zarzdzapcy realizacy umowy:
Powiatowy Zespét Szkot Policealnych wjidérowie
6) Przedstawiciel zamawjaggo — inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajw zakresie
podejmowania decyzji technicznych w uzgodnienaamawiagcym.
1.3 Charakterystyka przedsewziecia.
Budowa instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej
1.3.1. Ogodlny zakres robot.
W ramach robét przewidujecsi
. Montaz instalacji wodnej i kanalizacji sanitarne;j
. Proby szczelni instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej
Szczegotowy zakres robot zostat zawarty w Szcoeggjt Specyfikaciji Technicznej .
1.4 Dokumentacja techniczna okrdajaca przedmiot zamowienia i stanowjca podstave do
realizacji robot.
1.4.1 Spis projektéw i rysunkow:
Dokumentacja projektowa.
Projekt budowlany
1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
1.4.3 Zgodné&t robét z dokumentagijtechnicza.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodn@& z dokumentagj projektows,
specyfikacy techniczng i instrukcjami zarzdzapcego realizagjumowy.
1.5 Definicje i skroty uzupetniapce te, ktére podano w ogdélnych warunkach umowy.

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1 aprobacie technicznej ralezy przez to rozumie pozytywna oceq techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie,
1.5.2 wyrobie budowlanym — nale przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, w montowania, réalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzonyothootu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym gozieniu stanowgicym integral catas¢ uzytkows.

Wymagania dotycze wyrobow stosowanych instalacja:
1. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naye zgodnie z UstagvPrawo budowlane, stosodva
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do tabrio powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
2. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiebgdowlanym g wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techna&jzsporadzonej przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnigozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji, wydat éwiadczenie wskazugge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z § dokumentag
oraz z obowgzujacymi przepisami i normami.
1.5.3 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przekdiawe robét , upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzombudove,
1.5.4 materiatach — nafg przez to rozumiewszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jakméz
tworzywa i wyroby niezkdne do wykonywania robo6t , zgodnie z dokumentggjojektowny i
specyfikacjami technicznym zaakceptowane przezekispa nadzoru,
1.5.5 odpowiedniej zgodd&oi — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonywanych robét z

dopuszczonymi tolerancjami, ailje tolerancje nie zostaly okilbne — z przeetnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do dane ajdzobdét budowlanych.

2.0 Prowadzenie robot.

2.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgodnie z umow oraz za jaké&
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét,icta zgodné¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej. Decyzje zdeapcego realizagj umowy dotyczce akceptaci

lub odrzucenia materiatéw i elementow robétdoparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
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projekcie wykonawczym i szczegotowej specyfikaectinicznej, a tale w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzrzdzapcy realizacg umowy uwzgédnia
wyniki badan materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnbnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sddadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wpltywajce na rozwzamg kweste. Polecenia zagrlzapcego realizagj umowy lgda
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez wykonawg
pod graba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpéniesie wykonawca.

2.2 Ochrona i utrzymanie obiektu w czasie budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrembiektu w czasie budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru.
2.3 Ochrona wtasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodmmaskutek jego dziatania

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobot.

3.0 Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgne@) reprezentuje
interesy zamawigfego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnarealizacji robot
budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaredzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4.0 Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musg
zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikadtjschnicznych.
Akceptacja zargzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatow z danegarddia nie
bedzie znaczy§, ze wszystkie materiaty pochogtz z tegozrodia @ akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prétenmatéw otrzymanych
z zatwierdzonegarodia dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigjone wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budewmateriaty

I urzadzenia, zeby sprawdzd czy @ one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacj
technicznych. Zawglzapcy realizacp umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek
materiatuzeby sprawdzi jego witasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do aprobaty
jakosci danej partii materiatdbw. Zagdzapcy realizacg umowy jest éwniez upowaniony do

przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatawzadzen.



W czasie przeprowadzania badania materiatdw jdmeh przez zargdzapcego realizagj umowy,
wykonawca ma obowzek spetnia nastpujagce warunki:

- w trakcie badania, zaydzapcemu realizagjumowy kzdzie zapewnione niegldne wsparcie i pomoc
przez wykonawg i producenta materiatéw i wdzen;

- zarzdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio tych miejsc,
gdzie g wytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowggrecyfikacjach technicznych wymagange s
atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okrélajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawada jakasci materiatdw, zargdzapcy realizacy umowy
moze dopyci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdmdj petry zgodnagé tych
materiatdbw z warunkami podanymi w szczegotowyctegfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugzposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziez gy
wynikami wykonanych przez niego badaopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzapcemu realizagj umowy.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgddneviasciwosci przewidzianych do aycia
materiatéw i urgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagg umowy za niezgodne 2z szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi mugby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy. 3é
zarzdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych robotate,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, w&tdych materiatbw maze by odpowiednio
skorygowana przez zadzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem
materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaploweane przez zagdzapcego realizagj umowy,
bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa& sobie spraw, ze te roboty mog byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nielzgone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i uegdzen

Wykonawca jest zobowrany zapewri zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Muymywa ich jaka¢ | wkasnagci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lutbmtezu. Musz one w kadej chwili by
dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizag umowy, & do chwili kiedy
zostan uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowaaiariatow i uradzen zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacgi umowy lub poza

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wglem. Zapewni on,ze tymczasowo
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skladowane na budowie materiaty i gnizenia leda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegllnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegfich specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zgitzapcego realizagj umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub agizenia przez zagdzapcego
realizacy umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materitub urzdzenia nie moe by
zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5.0 Sprat

Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko. Sprat uzywany do robo6t powinien kkyzgodny

z oferg wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, pnogeazapewnienia jakoi i projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez zgtzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna
gwarantowa prowadzenie robdt. Spyizbedacy wiasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania
robét musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zmlzapcemu realizagi umowy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania.

Jeili  projekt wykonawczy Ilub szczegotowe specyfikacjechniczne przewidaj mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi vaiy sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy zostgmzez

zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6.0 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspgetni@ wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszgehlrobcizen na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom umowy,dala usungte z terenu budowy
na polecenie zagdzapcego realizag umowy. Wykonawca jest zobogziany usuwé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszezepowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0 Kontrola jakosci rob6t



7.1 Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtontrok robdt i jakgci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatéw @@aci wykonania robot. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakozarzdzapcy realizacg umowy mae za&adat od
wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowanige poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca jest zobowdany prowadzi pomiary i badania materiatdbwraz robot

z czstotliwoscig zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganzawartymi

w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikaty technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest agych przepisow zagdzapcy realizacy
umowy ustali jaki zakres kontroli jest koniecznppyazapewni wykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legitymacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada

7.2 Pobieranie probek

Prébki do bada bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxyc

z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflaZarzdzapcy realizacg umowy musi
mie¢ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wydkwca ma obowizek
przeprowadzabadania tych materiatow, ktore budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane
przez wykonawg do badéa wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy kzda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany pmmgo. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiagy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadkly
normy re obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowyspecyfikacjach
technicznych, stosowa mazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptmv przez
zarzdzapcego realizagg umowy. Przed przygpieniem do pomigdw lub bada, wykonawca
powiadomi zarzdzapcego realizagi umowy o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstana pgmie ich wyniki, do akceptacji
zarzdzapcego realizagi umowy. Zaradzapcy realizacp umowy kedzie miat nieograniczony degt

do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich inspekcji.¢Bzie on przekazywat wykonawcy pisemne
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informacje o jakichkolwiek niedoggni¢cciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, speu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chédawczych. Zeli niedociagniecia te lgdg na
tyle powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarazdzapcy realizacy umowy natychmiast
wstrzyma aycie do robét badanych materiatow i dégiuje dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostamisunete i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kdych
materiatdbw. Wykonawca dlzie przekazywéa zarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z
wynikami badé jak najszybciej, nie piiniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii. Kopie wynikbw bada bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpizez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem haahateriatdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zagdzapcy realizacy umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovradet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i proehta
materialtdw zapewniona muwdizie wszelka potrzebna do tego pomoc. Z@zapcy realizacj umowy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robotopradzonego przez wykonagchedzie ocenié
zgodnd¢ wykonanych robot i aytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych sp&egfi
technicznych, na podstawie dostarczonych przez ngke; wynikéw bada. Zarzdzapcy realizacy
umowy mae pobierd probki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyashiewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lablatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdw i robot z projektem
wykonawczym i szczego6towymi specyfikacjami technymi. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

8.0 Obmiary robét

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprawdza stacunkowo.

9.0 Odbiory robot i podstawy ptatndci

Zasady odbiorow robét i ptatéa za ich wykonanie okéa umowa. Odbiér rob6t naghi po
zakaczeniu wszystkich prac zedanych z realizagj przedmiotu zamowienia.

Roboty zwigzane z zamowieniem podlegaj

9.1. Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

9.2. Odbiorowi technicznemu gxiowemu

9.3. Odbiorowi technicznemu foowemu

9.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.



Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiorobot i zgodnéci
wykonania z dokumentagijtechniczg. Odbidr robdt jw. dokonanyebzie w czasie umidiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pospu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto$éalanej czsci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy robét.
Odbior przeprowadzanybtzie niezwtocznie, nie @aiej jednak nt w ciggu 2 dni od daty skutecznego
powiadomienia.
9.2. Odbiér techniczny cesciowy
Podczas odbiorow technicznycheéziowych naley przeprowadzi nastpujace badania:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

- materiatow,

- badanie szczeldoi przewodu,
Po dokonaniu odbioru techniczneg@&dowego naley sporzadzi¢ protokot.
9.3. Odbidr techniczny kaicowy.
Przy odbiorze technicznym koowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodém wykonania z projektem technicznym,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw technicznycheéziowych,

- dokumenty dopuszczeg¢ do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

- dokumenty wymagane dla agzen podlegajcych odbiorom dozoru technicznego,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudoweim wyrobow.
Odbiér techniczny kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania vd@v wytkowania wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
9.4 Odbidr koncowy robot.
Zasady kacowego odbioru robat.
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie wykonania robét atancych przedmiot zaméwienia.
Odbiér kaxcowy rob6t nagipi w terminie 5dni, licac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakaczenie robot. Komisja odbieggmja roboty dokona ich oceny #idowej i jakaciowej, na
podstawie przedimnych dokumentow, oceny wizualnej oraz sprawdzemgodndgci robot
z dokumentagj techniczy. Podstawowym dokumentem odbiorunkowego robét, jest protokét
odbioru kaicowego robét, sposgrlzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeejo. Do odbioru
koncowego Wykonawca przygotuje ngstijgce dokumenty:

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow,
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- protokoty odbiorow technicznych gxiowego i kaxcowego,
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod werigim przygotowania dokumentacyjnego,
nie keda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw@yznaczy ponowny
termin uzupetnienia dokumentow, po czym wznowi ceaue odbioru kaicowego robét.
Wszystkie zargdzone prze komigjroboty poprawkowe lub uzupetriaage kepda zestawione na finie
w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonaniadigw. wyznaczy komisja.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacji projektowej i SST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , ik@oceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
9.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclhoérozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwayjny edzie dokonany na podstawie oceny
komisji wyznaczonej przez Zamawjaggo. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawty
powiadomi Wykonawg
9.6 Podstawy ptatndci
W zalenosci od typu umowy i sposobu finansowarnvymagane g odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia natesci i jej wyptaty.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstavptatnagci jest warté¢ podana przez Wykonawc
I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych / ofercie/
Wynagrodzenie ryczattowemusi uwzgtdniac wszystkie czynngci , wymagania i badania skladeg
sie na wykonanie zaméwienia oklenego w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robG¢dzie obejmowé
1. robocizr bezpdredng wraz z narzutami,
2. wart@¢ zuwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu , magazyaua, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
3. wart@¢ pracy sprztu wraz z narzutami
4. koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z ob@®iijgcymi przepisami ale z wygzeniem podatku VAT.
Po odbiorze robot Wykonawca sklada faktdamawiagcemu nie péniej niz do dnia 7-go miegca

nastpujacego po dniu odbioru robot.

10.0Przepisy zwhzane
10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujgcymi w Polsce normami i normatywami.
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10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przésas
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne yityozne, ktére $ w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z prowadzonymi robotami tdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyegut

I wytycznych w trakcie realizacji robo6t. Naj#r@ejsze z nich to:

. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekstgétinDz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z
p&zniejszymi zmianami

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75zpo

690 z péniejszymi zmianami

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie
ochrony przeciwpizarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych ieedéw (Dz.U. Nr 121,
poz. 1138)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. waspie informacji dotycacej

bioz oraz planu bioz

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200&
sprawie -bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiz@ 1999r.w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w spie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych i wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnozytikowego

. Rozporadzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspolri&ganika Zamowig (Dz.
Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z fdiejszymi zmianami)
. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w apie okrélenia metod i

podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaowh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budometdn okrélonych w programie
funkcjonalno - aytkowym

. Ustawa Prawo ZaméwiePublicznych z 29.01.2004r.

. Normy i aprobaty techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
INSTALACJA WODNA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

10. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichifecznej (SST) g wymagania dotycice
realizacji budowy nowej instalacji wodnej i ks wrazobotami towarzyszymi opisanymi w projekcie
wykonawczym.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmyjrace zwizane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i odbiorem
robét instalacji wodnej i ks. Niniejsza specyfikadgdzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t zgodny z zajczonym przedmiarem robot i projektem wykonawczym. zAkres
robot do wykonania:

1.3.1 Wykonanie nowej instalacji wody zimnej i digpv budynku.

1.3.2 Wykonanie nowej instalacji kanalizacji samtg

1.3.3 Wykonanie niezioinych rob6t budowlanych.

1.4 Wymagania dotycace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét oraz zgodfto ich z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru oraz z unypw

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w Ogolnej Specyfikacji Technej p.4.
Instalacja wodna i ks powinna zgodnie z art. ustanawo budowlane zapewiiaobiektowi
budowlanemu spetnienie wymagpodstawowych dotygeych w szczegoélnii:

al bezpieczestwa konstrukciji

b/bezpieczastwa paarowego

c/bezpieczastwa uwytkowania

d/odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnywiaz ochronyrodowiska

e/ochrony przed hatasem i drganiami

floszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd
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Materiaty wyte do budowy instalacji wodnej i ks powinny spaénivarunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normyipny odpowiadé& warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Dla rur i adzer powinno by dolczone zéwiadczenie
jakasci z ocena. wynikéw badanraz z ocena sprawdzenia szczétno

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wegi ks wedtug zasad niniejszej S =yodne z
przedmiarem slepym kosztorysem,gdolacym integralg czescia niniejszego opracowania.

2.1 Skfadowanie

Materiaty i uradzenia ayte do montau instalacji powinny b§ sktadowane na drewnianych paletach, w
pomieszczeniach zamkiych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem moinstonecznych i
opadow atmosferycznych. Wyroby najauktad& wedtug poszczegolnych grup, wiellcdi gatunku w
sposOb zapewniggy stateczné€ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub

pojedynczych rur.

3.0 SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.bdRaj sprztu
uzytego do wykonania zadania pozostawia sio decyzji wykonawcy i musi odpowiadprzyjctej
technologii i warunkom oké&onym przez producentowzytych materiatow. Spez powinien by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawmawinien te dysponowda sprawnym

sprztem zapasowym, unatiwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii shuzpodstawowego.

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig p.6.

Dostawa materialtdw odbywa sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatdbw nalg przeprowadz zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu

drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptapjiojekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakichetdzie wykonana projektowana instalacja.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przeprowadzenie demoutaistniepcej instalacji wodnej i ks, wyznaczenie przebiegsy instalacji
wodnej i ks, przygotowanie prZéj przez przegrody budowlane. W pomieszczenirtav ciepta

wykona roboty zgodnie opisem zakresu rob6t maateych.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodnej
Przewody instalacji wodnej zaprojektowano z sialowych 4czonych przez zaciskanie oraz z rur
14



typu PEX. Przewody instalacji KS zaprojektowanazRVC.

5.2.1 Przewody przesytlowe poszczegoélnych obiegdrevagezych zaprojektowano z rur stalowych
taczonych przez zaciskanie. Przewody poziome w paorniach ukfada w warstwach
posadzkowych. Mocowanie przewoddéw za pognaschwytédw. Przy zmianach tras przebiegu
rurociggéw naley pameta¢ o odpowietrzeniach — w najwsgzych punktach instalacji i odwodnieniach
w najnizszych punktach).

5.2.2 Przewody poziom@rowadzone przyscianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczyw& na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych yehwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.1 usytuowanych w agstch nie mniejszych niwynika to z wymaga dla
materiatu z ktérego wykonane sury.

5.2.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdsmknnych lub néciennie (w zalenosci od
poczynionych uzgodnieinwestora z wykonawgc(w postaci listwy przypodtogowej) powinny
by¢ uktadane zgodnie =z projektem, kbeecznym. Trasy przewodow powinny &y
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji Techm¢j powykonawczej. Przewody nzye
prowadzé w sposob zapewniggy wiasciwg kompensacje wydien cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem maiwosci samokompeasacji). Przewody naje prowadzé w sposob
umazliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody zalswgglowej zwyktej) i cieplnej.
5.2.4Przewody zasilggy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny mjozone réwnolegle.

5.2.5 Przewody pionowe naky prowadz¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacjPrzewdd zasilacy pionu dwururowego powinien i
znajdowa z prawej strony, powrotny ga lewej (dla patrgcego naciare).

5.2.6 Przewody poziome natg prowadzé powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

5.2.7 Przy przejciach rug przez przegrag budowlan (np. przewodem poziomym przéziarg,

a przewodem pionowym przez strop), rnglestosowé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowa si¢ zadne padczenie rury. Tuleja ochronna powinna bByrurg o srednicy
wewretrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu: co najmniej, 0 2 cm. przyg¥eaiu
przez przegroglpionowg, co najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

5.3. Montaz armatury

5.3.1 Armatura powinna odpowiadlawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

5.3.2 Przed instalowaniem armatury riglesury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
5.3.3 Armatura po sprawdzeniu prawidtolgodziatania, powinna hiyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek

przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze.
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5.3.4 Armatura na przewodach powinn& agmocowana do przegrod lub konstrukcji wsporbzyc
przy wyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innychwatlych podpaf, zgodnie z
projektem technicznym.

5.3.5 Armatura odcinaga grzybkowa montowana na podsjyi piondw, a take na gajziach
powinna by zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywadal
grzybek. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dlarktth producent dopweit przeptyw wody w
obu kierunkach.

5.3.6 Armatura spustowa powinna ¢bynstalowana w najaszych punktach instalacji, dla
umozliwienia opr&@niania instalacjiz wody po ich odajciu. Armatura spustowa powinna dy
lokalizowana w miejscach tatwo depnhych i by zaopatrzona w ztzke do weza w sposob
umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanez instalacji w zbiornikach (statych lub
przengnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powamago
zanieczyszczenia wody.

5.4. Wykonanie regulacji instalacji wodnej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragjlmontaowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach ménkayz regulacyjnych), nastawy zaworéw
regulacyjnych. Nastawy regulacji mountavej armatury regulacyjnej nalg wykona zgodnie

z wynikami obliczé hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.5 Izolacja cieplna.

5.5.1 Przewody instalacji wodnej muslay¢ izolowanie cieplnie. Na przewodach instalacji

5.5.2 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelngi, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonegg powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzgmawidtiowaci wykonania powyszych
robot protokdtem odbioru.

5.5.3 Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ¢meg) powinny by suche, czyste
I nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdwstanowisku pracy powinien wyklugza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.6.4 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjapti@ powinna b§ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sgi wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach ratk®wicie wyschngtg lub uszkodzom
powitoka antykorozyjm.

5.5.5 Zakomczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.5.61zolacja cieplna powinna kBywykonana w sposob zapewnjey nierozprzestrzenianieesi

ognia.
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5.6.0znaczanie.

5.6.1 Przewody, armatura i wudzenia, po ewentualnym wykonaniu zemmnej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nale oznaczy¢ zgodnie z przytymi zasadami
oznaczania.

5.6.2 Oznaczenia nalg wykona na przewodach, armaturze i gdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i goapmych w budynku, w tym
w piwnicach nie bdacych lokalami aytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamgkyth przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku.
Oznaczenia powinny k&y wykonane w miejscach daegtu, zwhzanych z uaytkowaniem

i obstug tych elementéw instalacii.

5.6.3 Opracowa instrukcg obstugi i eksploatacji. Instrukgjobstugi oraz szczego6towe wytyczne
montaowe sporzdzi¢ na podstawie Dokumentacji Producentagdes tj.: zaworéw regulacyjnych z

nastawami, schemat i instrukabstugi umiéci¢ w widocznym miejscu.

6.0 ODBIOR ROBOT

6.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji wodnej i kanalizacji
sanitarnej

6.1.1 Odbiory mkdzyoperacyine $ elementem kontroli jakai robdt poprzedzapych
wykonywanie instalacji w szczegdlnéci powinny im podlegéa prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, mpa nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej alatji.

6.1.2 Po dokonaniu odbioru guizyoperacyjnego naty sporzdzi¢ protokot stwierdzajcy
jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzaly ich przydatné¢ do prawidiowego wykonania
instalacji. W protokéle nalgy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot aodiych
odbiorem.

6.1.3 W przypadku negatywnej oceny jakb wykonania roboét albo ich przydatém do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokéle nateokresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetmaaych. Po wykonaniu tych prac nale ponownie dokona
odbioru miedzy operacyjnego.

6.2. Odbidr techniczny — cesciowy - instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej

6.2.1 Odbior techniczny-eg¢ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lukgsci
instalacji, do ktorych zamka dept w wyniku postpu robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach pubewodow uktadanych w rurach

ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, usinean przegé w przepustach przez przegrody
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budowlane, ktérych sprawdzeniedzie niemaliwe tub utrudnione w fazie odbioru kcowego
(technicznego)

6.2.2 Odbior cgciowy przeprowadza i w trybie przewidzianym dla odbioru &oowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéev@racy instalacji.

6.2.3 W ramach odbioru exiowego naley:

a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jejeé& jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziembikdowy dotyczcymi zmian w tym projekcie.

b) prowadz zgodnd¢ wykonania odbieranej e&i instalacji z wymaganiami oksenymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku e@stw, sprawdzi uzasadnienie konieczw
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy.

c) przeprowadziniezlzdne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru griowego naley sporzdzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidiowe
wykonanie robot, zgods® wykonania instalacji z projektem teclnigm i pozytywny wynik
niezlednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacizesci instalacii, ktére byly olfe odbiorem cgciowym. Do
protokotu naley zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru¢sciowego, w protokole naty okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub weipgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru czsciowego.

6.3 Odbidr techniczny — kacowy instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej

6.3.1 Instalacja powinna &y przedstawiona do odbioru technicznego Ac&wego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty- moriawe przy instalacji,agcznie z wykonaniem izolacji cieplnej.

b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpcg w szczegolnmi regulacje montaowg oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym podczas ktéryctirodto ciepta bezpoednio zasilajce instalacje
zapewniatlo uzyskanie zaonych parametrow czynnika grzejnego (temperatusilerga, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

6.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z mmmonymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodrioi wykonania instalacji z projektem technicznymarunkami pozwolenia na

budowe i przepisami,
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- obmiary powykonawcze.

- protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych — gxiowych,

- protokoty wykonanych nadaodbiorczych,

- dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalaegj

- dokumenty wymagane dla wdzen podlegagcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrebhdé

- instrukcje obstugi instalaciji.

6.3.3 W ramach odbioru keowego nalgy:

sprawdzé zgodnad¢ wykonania instalacji z projektem technicznym pomy&wczym,

sprawdzé¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji zwymaganiami okrdonymi
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku agstw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecz&wowprowadzenia odgpstwa.

sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych.

sprawdzté protokoty odbioréw technicznych exiowych.

sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

uruchomé instalacg, sprawdz¢ osigganie zaktadanych parametrow.

6.3.4 Odbior kéacowy koiczy sk protokolarnym przejciem instalacji wodnej i ks do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku ygatowania instalacji do aytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia,

6.3.5 Protokot odbioru kacowego me powinien zawiedapostanowié@ warunkowych. W
przypadku zakfczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nayeprzeprowadz ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego wnglgponadto sprawdzi czy w czasie
pomicdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej korozj
zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

6.4 Badania odbiorcze

6.4.1. Zakres badaodbiorczych

Zakres bada odbiorczych naley dostosowé& do rodzaju i wielkéci instalacji wodnej i ks.
Szczegobtowy zakres bamlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie pondzy
inwestorem i wykonawg z tym, ze powinny one ol co najmniej badania odbiorcze
szczelnéci (11.2), odpowietrzenia (11.6), zabezpieczeniaegr przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury (11.8), zabezpieczenia przenozg wewretrzng (11.10),

zabezpieczenia przed mvoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody wodgawej(11.12).
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6.4.1. Badanie odbiorcze szczedoobinstalacji wodnej i ks

6.4.1.1 Warunki wykonania badania szcz&tio

6.4.1.2 Badanie szczelbd nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowanym elementdéw instalacji oraz przed wykaderanzolacji cieplnej.

6.4.1.3 Badanie szczelf@ powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw ¢z-
ciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionychzhwooscia zamarzngcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, domrs s¢ wykonanie badania szczedoD
Sprzonym powietrzem.

6.4.1.4 Podczas badania szczétma@abrania i, nawet krétkotrwatego podnoszenigrienia
ponad warté¢ cisnienia prébnego.

6.4.2 Przebieg badania szczeloiowody zimng

6.4.21 Do instalacji naley podhczy¢ reczg pompz do badania szczelda.
Pompa powinna Ky wyposaana w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny
I spustowy.

6.4.2.2 Podczas badania powiniert wywany cechowany manometr tarczowyednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie 0 50%e¢kszym od cdnienia prébnego i dzialce elementarnej:
0,1 bar przy zakresie do 10 b@y2 bar przy zakresie vigzym.

6.4.23 Po przeprowadzeniu badania szczétnowods zimng, powinien by sporzdzony
protokét badania okétajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badaroeaz
stwierdzenie, czy badaniarzeprowadzono i zak@zono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokole najejednoznacznie zidentyfikowate czs$¢ instalacji,
ktora byta ob¢ta badaniem szczelba.

6.5. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalgavodnej, i kanalizacji sanitarnej

Po zakdéczeniu badania szczeliw na zimno nalgy:

- ponownie daczy¢ instalacg dozrédta ciepta (jeeli byta odhczona),

- sprawdz¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgrea ile jest ona wykonana.

- sprawdz¢ napetnienie instalacji wadoraz:

przeprowadz badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskaZanycprojekcie punktach
instalacji, sprawdzi zgodnd¢ wartgsci cisnienia 1 r&nicy cisnienia z wartéciami
zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu bagawinien by sporadzony protokot zawieragy
wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole najeokresli¢ termin, w
ktérym instalacja powinna ldyprzedstawiona do ponownych bada

6.6. Badania odbiorcze poprawngci dziatania i szczelnéci na goraco instalacji

6.6.1.1 Przed przyghieniem do badania nale sprawdzt czy wykonane przegrody

zewretrzne budynku spetnigj wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzé szczelnéé
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okien i drzwi oraz spowodowa usungcie zauwaonych usterek. Istotne spostieaia
powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a igityw na warunki
regulacji uwzg¢dnione w protokole odbioru.

6.6.1.2 Badanie dziatania i szczelobna gogca naley przeprowadz;

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&noa zimno,

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw batdaabezpieczenia instalacji,

C) po przeprowadzeniu regulacji momdavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie,

6.6.1.3 Badanie dziatania i szczednbna goaco naley przeprowadz po uruchomieniuzrédia
ciepta, w miag maliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejineg
lecz nie przekraczggych parametrow obliczeniowych.

6.6.1.4 Po przeprowadzeniu béadaowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki badat,
jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nateokresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna by przedstawiona do ponownych bada

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podanadli@@j Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawy dokonania obmiarow okikjacag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych

pozyciji jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 n? — obgtosé wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 n? — powierzchnia §cian, posadzki, ruroggjéw

1 m - dhugéci rurocagéw,

1 szt. —il@¢ urzadzen

1 kpl. —ilas¢ kompletnych urzdzea

1 préba - kompletna préba sprawdzaj dziatanie instalaciji

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej @pexji Technicznej p. 9.

Odbior nastpi po wykonaniu wszystkich czyngé@ okrelonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompkétaimkumentéw ocgciowego i kaicowego odbioru
instalacji w tym wyniki wszystkich badaodbiorczych cgsciowych i kaacowych wraz z ich ocen
potwierdzenie zgodrici dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne zasady ptatdci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ptaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ 1 kompletu wg ceny jednostkowe] oki@nej w ofercie jako

wynagrodzenie ryczattowe.

10.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru roboéttem Il czs¢ Il — Witwo

Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaraipmu dwicku A w budynkach
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i ruraggi. sSrednice nominalne.

PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikaapreslenia agresywrkei korozyjnejsrodowisk.
BN-76/8860-01 arkusze 00-04Elementy macajrurocigi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegazewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagapialiczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczéw budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczem@ewrtrzne.
PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalagfzewa wodnych. Wymagania.
PN-85/B-0242Dgrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna roiggéw, armatury i urgdzen.
Wymagania i badania.

PN-83/B-034060grzewnictwo. Obliczanie zapotrzebdavaiepta pomieszcae kubaturze do 600
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnyclmieszkania zbiorowego izyteczndgci
publicznej. Wymagania.

PN-85/C-04601Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badaakasgi wody dla kottow
wodnych i zamknitych obiegow cieptowniczych.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymiaga badania jakai wody. PN-74/H-74200
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nggg@golnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejiikjolne wymaganiabadania.
PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie komsii stalowych. Ogdélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakie, wytyczne ogolne.

PN-76/M-34034 Ruroggi. Zasady obliczenia stragnienia.

PN-82/M-74101Armatura przemystowa. Zawory bezpigstzea. Wymagania i badania.
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PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogiaeia. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. \&gamia i badania.

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. @ggtgrzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.
PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe pgdzen ze szczelngcig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-1SO 228-1: 199%winty rurowe paiczen ze szczelniia nie uzyskiwag na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawanimapawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami
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