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1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotyee robot
zwigzanych z przebudayprzylcza cieptowniczego w zwzku z realizag zadania:"Rozbudowa
Powiatowego Zespotu Szkét Policealnych w Wejherowie pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny
z zapleczem sanitarno - socjalnym i klati schodowg".

2. Wymagania dotycace materiatbw budowlanych stosowanych przy budowieprzytacza
cieplnego
2.1. Naley stosowdé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dmtobr powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie na terBoigki.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszecbngigsowania w budownictwie sviasciwie
oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano ocenydngéci i wydano certyfikat zgodrsgi lub
deklarac¢ zgodndci z Polslg Normg lub aprobag techniczr, mapce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagapodstawowych - w odniesieniu do wyrobow gipgh certyfikacy na
znak bezpieczestwa,

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdgmapcych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowveanwedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, z europeajsiprobad techniczi lub krajowg specyfikacy techniczig prawa
cztonkowskiego Unii europejskie] uzrarprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi,

c) wyroby budowlane znajdige s¢ w okrelonym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktbzgodnie z ogbnymi przepisami dokonano

oceny zgodngri ze zharmonizowannormy europejsk w budownictwie.

3. Budowa przyhcza cieplnego

3.1. Wymagania ogolne.

3.1.1. Przyicze cieplne winno spetriazaktadane wymagania, dotyce w szczegolnii:

a) bezpieczgstwa konstrukcji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

C) bezpieczistwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndici energii.

3.1.2. Przydcze cieplne powinno kywybudowane zgodnie z dokumentagjrojektows, niniejsz

specyfikacy techniczg wykonania i odbioru robot oraz przy spetnieniu vagan obowgzujacych
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norm i przepisow techniczno-budowlanych, zgodniezasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a tate w zgodzie z warunkami i wytycznymi producentowtenatow budowlanych,

ktorych to materiaty zostarzastosowane do budowy pragta cieplnego.

3.2. Roboty instalacyjno — moritave.

3.2.1. Rurocjgi i armatura przyicza cieplnego winny lyzlokalizowane i zamontowane zgodnie z
wiasciwg dokumentag projektows, na bazie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawcze
przeprowadzonej przez uprawnionjednostle geodezyjn. Przy zachowaniu rozyzania
funkcjonalnego przycza cieplnego, dopuszczag skoreke lokalizacji zaprojektowanych jego
elementéw, j&i wigze sk to z czynnikami nieuwzgtinionymi w dokumentacji projektowej, a
majcymi istotny wptyw na funkcjonowanie przygiza. Zmiany w tym zakresie powinny uwgdphiac
kweste praw autorskich zwzanych z dokumentacprojektows.

3.2.2. Padczenia spawane elementow pgogta cieplnego winny ldywykonane, co najmniej w klasie
jakasci spoiny ,B” (wg klasy techniki badaEN 1435). Sto procent pmizer spawanych czotowych
naleey podd& nieniszcacym badaniom jak@wiowym. Z bada tych naley sporadzic wiasciwe
protokoty.

3.2.3. Manometry techniczne tarczowe, zainstalowame przyhczach cieptowniczych, w
pomieszczeniu wztow cieplnych i w komorach cieptowniczych, winnggiadé czytelne oznaczenie
wartasci dopuszczalnego @iienia roboczego - 1,6MPa - kreska czerwona nayaskali pomiarowe;.
Oznaczenie to winno cechoivaie wysoky odporndcia na uszkodzenie. Przy nanoszeniu oznaczenia
dazy¢ nalezy do zminimalizowania letu paralaksy.

3.2.4. Po wybudowaniu przyza cieplnego, ale przed jegogezeniem do sieci cieplnej zasieg],
nalezy wykona, w obecnéci inspektora nadzoru OPEC, pedszczelnéci przylgcza i potwierda ja
wiasciwym protokotem odbioru g#ciowego. Pozytywny wynik proby szczekod stanowi warunek
dopuszczajcy wlaczenie wybudowanego pragiza do sieci cieplnej zasit@ej. Wynik proby
szczelnéci uznany kdzie za pozytywny, jeli przez okres 30 minut od uzyskania w badanym
przylaczu stabilnego énienia prObnego, fmienie to utrzyma si na zadanym poziomie. Prob
szczelnéci przylcza cieplnego naky przeprowadz na bazie énienia prébnego, w wysokoi 1,5
dopuszczalnego @iienia pracy badanego pragka. Warté¢ tg nalezy traktowa jako maksymala W
przypadku, gdy w zakresie pragka cieplnego poddawanego prébie szczeinaamontowane gs
urzadzenia lub armatura, dla ktorych maksymalne domame cinienia zostaly okidone w ich
dokumentacjach techniczno- ruchowych przez proddeema poziomach nszych, cinienie probne
ustal¢ nalezy na poziomie odpowiadgiym najngiszemu z &nien dopuszczalnych z godd
wszystkich urgdzen zamontowanych na danym fragmencie badanegogozay

2.2.5. Wszelkie elementy pragza cieplnego podleggie demontzowi, stanowa wiasné¢ OPEC,

3



Wigzace decyzje w zakresie dysponowania tymi elementamnizadzeniami podejmuje inspektor
nadzoru OPEC. Wykonawca zobawany jest do pokrycia kosztow zwanych z ewentualnym

transportem tych elementoéw do magazynu.

3.3. Izolacja termiczna.

3.3.1. Uradzenia i armatura winny kbyzolowane termicznie.

3.3.2. Naley dotazy¢ wszelkich stamd aby uzyské efekt cagtosci izolacji na maliwie jak
najdtuzszych fragmentach przydza cieplnego.

2.32. Uradzenia i armatura winny Byzolowane termicznie.

3.3.3. lzolacy termiczmy nie naley pokrywa tych fragmentéw poszczegolnych aolzen
zamontowanych w ramach pragka cieplnego, na ktorych znajdujsic znaki firmowe, w
szczegolnéci tabliczki znamionowe. Czyteldd tych elementow winna BBy zapewniona bez
konieczndci ingerencji w izolagj.

3.3.4. Wykonywanie izolacji termicznej najerozpocaé¢ po uprzednim oczyszczeniu powierzchni
rurociggow oraz wykonaniu ich zabezpieczenia antykoroygnérawidtowe wykonanie zakresu tych
prac naley potwierdzé protokotami odbioréw cgciowych, przy udziale inspektora nadzoru OPEC.
3.3.5. Wykonanie izolacji termicznej winno cechéve®& dbatccig o estetyk przylcza cieplnego.

3.4 Wykonanie robot elektroenergetycznych.

3.4.1. Zakres robét braowych, przewidzianych do wykonania, winien precyabwwiasciwy,
uzgodniony z OPEC, projekt branelektroenergetycznej lub wytyczne btawe zawarte w projekcie
budowlanym.

3.4.2. Roboty, ktérych wykonania a#e st z wydaniem warunkow ich wykonania przez dosktawc
energii elektrycznej, naly wykona zgodnie z tymi warunkami.

3.4.3. Wykonane prace podleg@adaniom i pomiarom sprawdzeym poprawné ich wykonania, co
najmniej w zakresie: - pomiaru skuteczcioochrony przeciwpotaeniowe] uradzer i instalacji
elektrycznej, - kontroli i pomiaru oporém izolacji urzdzen elektrycznych, - sprawdzenia
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej przez szybkie watzenie.

3.4.4. Roboty elektroenergetyczne rady¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadaj stosowne
uprawnienia zawodowe w dziedzinie energetyki.

3.5. Regulacja parametrow pracy pgoyta cieplnego.

3.5.1. Po zakiiczeniu budowy przykcza cieplnego naky przeprowadz regulacg nastaw urzdzen
zamontowanych w ramach tego pygoga.

3.5.2. Regulacja winna oftj wszystkie urgdzenia, ktore przewidzianeg sdo tej czynnéci w
dokumentaciji projektowej. Wartoi nastaw urgdzen winny by¢ zgodne z zatoonymi w dokumentaciji

projektowej.



3.5.3. Nastawy armatury regulacyjnej powinny ¢byrzeprowadzone po zaktzeniu prac
montaowych, w szczegolrigi prac spawalniczych, przeprowadzeniu ptukanig/pcza oraz prébie

szczelnéci przylgcza cieplnego zakozonej wynikiem pozytywnym.

3.6. Rozruch prébny przyt¢za cieplnego.

3.6.1. Po zakiiczeniu budowy przykcza cieplnego oraz po wykonaniu regulacji nastamdmen w
jego ramach zamontowanych, przeprowédzalezy rozruch probny. Za rozruch prébny uznaje si
prag: przykcza cieplnego pod szczego6lnym nadzorem, przez oswasajmniej 72 godzin.

3.6.2. Podczas rozruchu probnego mglesprawdzé poprawné¢é funkcjonowania wszystkich
elementéw przycza cieplnego.

3.6.3. Kontroli podda naleey zgodnd¢ parametrow i kierunku przeptywu czynnika grzejnego
przylaczu cieplnym w stosunku do projektowych.

3.6.4. W przypadku braku mibvosci dokonania rozruchu przydza cieplnego, z przyczyn
obiektywnych, bezpwednio po zakfczeniu jego budowy, rozruch taki najeprzeprowadzd w
najblizszym maliwym terminie.

3.6.5. W przypadku wyspienia zakiécé w pracy przyicza cieplnego w trakcie trwania rozruchu
prébnego, naley ustalt przyczyny tych zaktocei usuny je.

3.6.6. Z dokonanych czynfém rozruchu probnego nafg sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego
czesciowego potwierdzapy poprawné¢ dziatania przycza cieplnego, przy udziale inspektora
nadzoru OPEC.

4. Odbiory techniczne przyhcza cieplnego.

4.1. Odbiér techniczny ezciowy.

4.1.1. Odbiory techniczne g¢zxiowe naley przeprowadza w trakcie wykonywania robot,
sukcesywnie w migrich posg¢pu w sytuacjach, gdy realizacja pracagsie etapy wymienione w
pkt.3.1.2. Gotow&t do odbioru cgsciowego danego zakresu robot, Wykonawca robét wiaggose,

Z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem inspektoroadzoru OPEC. Do przeprowadzenia odbioru
technicznego e#ciowego upowaniony jest inspektor nadzoru OPEC.

4.1.2. Odbiory techniczne gzxiowe winny by przeprowadzone po wykonaniu ngmtjacych
zakresOw prac:

a) po wykonaniu podsypki z piasku w przypadku prezh cieplnego podziemnego preizolowanego,
b) po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym probgzeIndci przylcza cieplnego,

C) po przeprowadzeniu ptukania prayza cieplnego,

d) po oczyszczeniu powierzchni rurggdw, w zwihzku z przygotowaniem ich do wykonania

zabezpieczenia antykorozyjnego,



e) po nataeniu ochrony antykorozyjnej, przed mareen izolacji termicznej przytza cieplnego,
f) po przeprowadzeniu wygrzewu wphego przyicza cieplnego, zgodnie projektem,

g) po zakdczeniu rozruchu prébnego pragka cieplnego.

4.1.3. Zakres prowadzonych czydoobodbiorczych winien pozwalina ocer czy prace wykonane
zostaly zgodnie z wiaiwg dokumentagj projektows, niniejsz specyfikacj techniczg wykonania i
odbioru robot, obowizujacymi przepisami i normami technicznymi oraz zgodreesztulg budowlan.
4.1.4. W celu udokumentowania dokonania odbiorthrimznego cgciowego naley sporadzic
protokot odbioru robdt potwierdzgjy prawidtowe wykonanie odebranych prac. Protokdbioru
technicznego spogdzany jest w dwoch egzemplarzach, po jednym dlaaXéagcego i Wykonawcy.
Po podpisaniu protokotu odbioru techniczneg@sciowego przez Strony protokdt uznajec sia
Wigzacy.

4.2. Odbidr techniczny Kmowy.

4.2.1. Odbidr techniczny keowy naley przeprowadzi po catkowitym zakfaczeniu prac. Gotowss
do odbioru kécowego wykonanych robét, Wykonawca rob6t winienogigt do OPEC, w formie
pisemnej. W ¢igu 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia o gotai do odbioru kécowego
OPEC, wyznaczy termin odbioru i sktad osobowy kginmagbiorczej. Do przeprowadzenia odbioru
technicznego kicowego, upowaniona jest komisja odbiorcza OPEC.

4.2.2. Warunkiem przygpienia komisji odbiorczej do czyném odbiorczych przycza cieplnego jest
przediaenie jej przez Wykonawmastpujacych dokumentow:

a) céwiadczenia Wykonawcy o wybudowaniu prayta cieplnego zgodnie z wkwa dokumentacja
projektows,

b) w przypadku ewentualnych zmian i aghsttw na etapie realizacji robét, od pierwotnej dukatacji
projektowej, dokumentacji technicznej powykonawczep aneksu do pierwotnej dokumentacii
projektowej przydcza cieplnego ze zmianami i uzupetnieniami dokonany czasie realizacji prac,
uzgodnione z OPEC.

c) protokotow wszystkich, przeprowadzonych w trakaealizacji prac, odbiorow technicznych
czesciowych,

d) dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie do stosowania w budownictwie miadbey
budowlanych oraz dokumentacji techniczno- ruchowyeh take dokumentéw gwarancyjnych
urzadzen wbudowanych gytych do wybudowania przytza cieplnego. Dokumenty winny by
dostarczone w oryginatach.

e) dokumentéw wymaganych ob@zujacymi przepisami w zakresie dozoru technicznego m ty
ksigzki dozoru technicznego, w odniesieniu do agiznn podlegajcych dozorowi technicznemu.

Dokumenty winny by dostarczone w formie oryginatow. Koszty zmane z uzyskaniem kgiek
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dozorowych obgizajg Wykonawe robot.
f) kompletu protokotow z badapolaczen spawanych,

g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej pgeyha cieplnego.

4.2.3. Zakres prowadzonych czydoobodbiorczych winien pozwalina ocen czy prace wykonane
zostaly zgodnie z wiaiwg dokumentagj projektows, niniejsz specyfikacj techniczg wykonania i
odbioru robot, obowizujacymi przepisami i normami technicznymi oraz zgodreesztulg budowlan.
4.2.4. W celu udokumentowania dokonania odbiorthrimznego kacowego nalgy sporadzic
protokot potwierdzajcy prawidiowe wykonanie odebranych prac. Protokdbioru technicznego
sporadzany jest, w co najmniej dwoch egzemplarzach, w tgo jednym egzemplarzu dla
Zamawiajcego i Wykonawcy. Po podpisaniu protokotu odbi@chhicznego kicowego przez Strony,
protokét uznaje siza wizacy.



