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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych
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SST B.14 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i wyktadzin podtogowych w zwigzku z realizacjg zadania:
"Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-
rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno - socjalnym i klatkg schodowg".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432130-4 Pokrywanie podtdg
Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamédwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

Podtoie — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.4. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek z wykfadzin PVC z wywinieciem na cokoty do wysokosci 10 cm wraz z warstwg wyréwnujaca
z dyspersyjnej masy wyrdwnujgcej oraz posadzek z ptytek gresowych - przy posadzkach cokoliki z ptytek
podtogowych o wysokosci 10 cm, stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania zostaty uzyte
wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Mechaniczne czyszczenie posadzki
sportowej na sali gimnastycznej z dwukrotnym pokryciem emulsja polimerowsa.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

»Wymagania ogdlne” pkt 3.1. Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny PCV odpowiadajgce
normom panstwowym lub aprobatom i atestom.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

- heterogeniczna podtoga winylowa do obiektéw uzytecznosci publicznej o grubosci catkowitej 2,0 mm,
grupa $cieralnosci: Grupa T :£ 2 mm, antyposlizgowos¢ R9,

- dyspersyjna masa wyréwnujaca,

- klej dyspersyjny do wyktadzin PVC,

- ptytki gresowe nieszkliwione, matowe, gr. co najmniej 8 mm, o preferowanych wymiarach 60x60 cm,
nasigkliwosci <0,5%, antyposlizgowosci przynajmniej R10, odpornosci na plamienie minimum klasy 3,
wytrzymatosci na site tamigcg min. 1300 N, zginanie min. 35 N/. Na stopnie schodowe ptytki gresowe
ryflowane na krawedziach.

UWAGA!

Do wykonania robdét wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowaé materiaty o parametrach okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Utozenie wyktadziny PCV nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego
sprzety budowlanego. W narozach posadzka - Sciana nalezy wykonac fasete umozliwiajgcg przejscie
z posadzki w cokdt z zachowaniem delikatnego tuku.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi s$rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem
i uszkodzeniami. Sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tgcznie
z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.



5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny powinna mieé powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.

Podtoze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac
przeswitdw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekraczac
2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyréwnac przy
uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic
i odkurzy¢

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz +10°C.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do
wymiardw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki
arkuszy nalezy dopasowaé przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie brzegéw arkuszy.
Wyktadzine uktadac tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Spoiny
nie powinny znajdowa¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy
odpowiednio dopasowac wzdr na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowad klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze
w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocag szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie
wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut (w zaleznosci od chtonnosci podtoza i warunkdéw
klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajgc do podtoza. Po ok.
30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy
poprzez moment utozenia na Srodku mocujgcym. Im pdzniej potozymy wyktadzine tym sita mocowania
bedzie nizsza.

Wyktadzina powinna dobrze przylegaé na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania
deformacji wyktadziny (pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegdw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni
klejem.

Listwy wykoriczeniowe.

Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowa¢ w miejscu potaczenia posadzek z réinych materiatéw
wkretami do podtoza po utozeniu wykfadzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny do podtoza.

- odchylen od ptfaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. (nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
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- prawidtowosci przebiegu spoin.
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzky (nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty)

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek z wyktadzin PCV jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzine i ponownie wykonad.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki
z wyktadziny. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbidr posadzek z wyktadzin

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potaczenia posadzki z podtozem

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] wyktadziny PCV obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzii sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- utozenie wyktadziny PCV,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania roboét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
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- PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.



