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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej § wymagania dotycgee wykonania
wentylacji mechanicznej w zwiku z realizag zadania’Rozbudowa Powiatowego Zespotu Szkét
Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehailitacyjny z zapleczem sanitarno -
socjalnym i klatka schodowg".

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokainprzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyszykonania i odbioru robot w zakresie
montau instalacji wentylacji mechanicznej.
Zakres robot:
- monta central wentylacyjnych
- monta kratek wywiewnych z regulowanymi kierownicami gppustnicami
- monta anemostatow
- monta przepustnic
- monta przewodow wentyl. z blachy ocynkowanej typ A/lpgiokstnych
- monta przewodow wentylacyjnych z rur o przekroju kotowyypu Spiro
- zabezpieczenie antyakustyczne i termiczne kanatémtylacyjnych weta mineralry
1.3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe.

Oprécz robot podstawowych do Wykonawcy agle
- Sprawdzenie dokumentacji projektowe] pod wdgm kompletnéci i zgodndci
Z obowhzujgcymi normami i przepisami oraz podatén maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowizujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matewiatorozwigzan. W
przypadku wgtpliwosci, brakéw lub wad nafg powiadomé Zamawiagcego w celu dokonania
niezlednych wyjanien lub poprawek.
- Dowdéz materiatow na plac budowy.
- Wytyczenie trasy projektowanych instalacji.
- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywaraa.pr
- Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakostaly dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).
1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacii
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpra terenu budowy nie
podlega odtbnej zaptacie i przyjmuje i ze jest waczony w cea umowry. Przewidywane prace

nie wymagaj opracowania przez kierownika budowy planu BiOPracownicy powinni mée
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zapewniony dobry dogt do cigdébw komunikacyjnych i drog ewakuacyjnych. Stanowigkacy,
wyposaenie i sprgt powinny by utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Miajs@racy
powinny by odpowiednio zabezpieczone. Pracownicy powpusiadé aktualne przeszkolenie
bhp oraz powinni by poddani instruktzowi stanowiskowemu. Jednoépmée powinni posiada
orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskaz® pracy na zajmowanym stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie. Pracownicy powinni byzaopatrzeni w odzie robocz oraz srodki ochrony
indywidualnej. Wykonawca dulzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia budowy (przekazania terenu budowy) do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawcaedbie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodogy
pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przgzersonel wykonawcy. Wykonawca
zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adstiacji pastwowej
i samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwrkane 2z robotami i ¢ozie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, episdow o wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozpormgdzeni Ministra Infrastruktury z dnia 56 lutego 3000ku ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t daych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003
roku, Nr 46, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polit§#ocjalnej z dnia 26 wrZaia 1997 roku ,w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650). k@pawca bdzie
przestrzega praw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeatkisymaga
prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposob gty bedzie
informowa® inspektora nadzoru o swoich dziataniach, egstawiagc kopie zezwole i inne
odnane dokumenty.
1.5. Kody i nazwy CPV.
45331210-1 Instalowanie wentylacji
1.6. Definicje poje¢.

Wszystkie pajcia podstawowe ayte w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanggtzgodne z obowizujagcymi normami i ustaw

Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz zrpéjszymi zmianami.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego sz, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak® wykonywanych robot i dulzie gwarantowd przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okkoamymi w  projekcie budowlanym. W przypadkuaku ustalg
w wyzej wymienionych dokumentach, sprzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez

inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wgd& sprztu bedzie gwarantowd prowadzenie
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robét zgodnie z projektem budowlanymi niniskg specyfikagjtechniczna. Spet nalezacy do
Wykonawcy lub wynagjty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do
pracy. Sprzt winien by¢ zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami jegozytkowania.
Wykonawca dostarczy nazgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie uhoé&ntow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitr do wytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisaeield
przewiduje s mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj. Wybrany sprgt po akceptacii, nie m by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
zostam przez inspektora nadzoru inwestorskiego na@pudzczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowysprztu w cenie jednostkowej rob6t do
ktorych jest przeznaczony, koszty transportu gpraie podlegaj oddzielnej zaptacie.

Do wykonania rob6t zwgzanych z wykonaniem instalacji najestosowa nastpujacy sprzt:

- osprzt specjalistyczny zgodny z instrugajostawcy central

- wiertarki udarowe, ospez mechaniczny do monta —przewodow i urgdzen

3. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszge s¢ po drogach publicznych powinny spelhiarymagania
dotyczice przepiséw i ruchu drogowego. Wykonawca jedborggzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké wykonywanych robodt i wikaiwosci
przewazonych materiatdbw. Wykonawcadzie usuwat na bigco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamdrogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.
3.1. Urzadzenia i kanaly wentylacyjne

Urzadzenia bdg dostarczane na plac budowy transportem daodoevym. Podczas
roztadunku elementéw instalacji, takich jak:ntrale, tlumiki, anemostaty, kratki, nawiewniki
przepustnice, czerpnie, wyrzutnie, rglezachowd szczegodln ostraznos¢, aby ich nie uszkodé;
pamktajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaga bhp. Skladowanie wszelkich
elementéw instalacji wentylacji me st odbywa tylko w warunkach unieniiwiajacych zmiar
wiasndci, uszkodzenie. Na terenie budowy przewidwgrsinsport ¢czny.
3.2. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji amgph powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowan® dvykonywania izolacji cieplnych néale
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Mgleunika dtuzszego dziatania
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promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaaterial ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywanzolacji cieptochronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdal do nominalnych
wymiarow produkcyjnych — powinny zawidgra sk w granicach tolerancji oldlenej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy naley dostarcz¢y na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznegmaz atestem zgodém z normy. Dostarczone
na miejsce budowy materialy natesprawdzé pod wzgédem kompletngéci i zgodndci z danymi
producenta oraz przeprowaélzch ogkdziny. W razie stwierdzenia wad lub powstamgtpliwosci

co do ich jakéci nalery przed wbudowaniem podtlge badaniom ok&onym przez layniera.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolnéri:
- Dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatawadzen, niezlednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich praawarzysacych (w tym dostawa wszelkich
materialdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruastalacji)
- Zainstalowanie (monfd wszelkich materiatow i ugglzen,
- Podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzmi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vagzonymi z
zakresu robot,
- Przeprowadzenie wymaganych prob instalacji weazudokumentowaniem ich wynikow
(protokéty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),
- Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulddoprowadzenie instalacji do @gnigcia
wymaganych parametrow pracy),
- Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instala@gnaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegoéldoi pomiaréw przeptywow, wydatkow, Eiien, temperatur, wilgotnii,
poziomow gténosci, wielkasci elektrycznych),
- Przeprowadzenie niegttnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych epradpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniemvig/nikow,
- Przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestwea odpowiednie wiadze i instytucje,
- Dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatgodndci i atestow, swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, eteszystkich zastosowanych materiatow
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I urzadzerx. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lulzgdeenia nie posiadajaktualnych
certyfikatow (atestéw, dopuszazeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wkasnym
kosztem | staraniem gtz do wysipienia o0 akceptagj innego materiatu lub wdzenia,
posiadajcego wymagany certyfikat lub atest, dopusziezegtc. Proponowane materiaty lub
urzadzenia musg by réwnowane z zastosowanymi w proj. pod wagm technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

- Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- Wykonanie przég i przepustow instal. przez elementy konsiyjike niewymagage
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszuesle (np. przég
instalacyjnych przezsciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przeg przez
fundamenty, etc.).

- Wykonanie uszczelnfewszelkich przej instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

- Montaz odpowiednich elementow zapobieggich rozprzestrzenianiu¢sinatasu oraz drga
spowodowanych prac instalacji, takich jak: obudowy i ostonyurhigce, thumiki dwieku,
podstawy amortyzacyjne, podkitadki thgoe, Bezniki elastyczne przewoddéw rurowych i kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjremtywibracyjne i ttumjce w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie @dpdniej konstrukcji urgdzer i elementow
instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowani€pawiednich rozwjzan ograniczajcych
rozprzestrzenianie drga hatasu,

- Zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwagoOéwostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlawetym oddzielenia parowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaly wyrae (w odpowiednich projektach beanwvych) whczone
do zakresu robdt wykonawcy robo6t innej binafnp. rob6t ogéinobudowlanych),

- Kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wysgbujacymi w naturze,

- Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu dwyg oraz innych rozmowach
koordynacyjnych, Uzgadnianie robét z lokalnym nadmo budowlanym oraz zleceniobiorcami z
pozostatych branw fazie przygotowania i realizacji budowy,

- Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvigkonawczej,

- Przeprowadzenie szkolenia personelaytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumeniigiych szkolenie,

- Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji inat@ i wszystkich dostarczonych wudzen
wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

- Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych koloobywywykonanych w sposob trwaty i
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oprawionych, schematow wszystkich instalacji zor@pisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich wdzen, gtdwnej armatury, ospeu kanatdow wentylacyjnych (przepustnice,
trumiki)

- Oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przawathzwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz nakl@estrzalek wskazagych kierunek przeptywu w
przewodach,

- Doprowadzenie instalacji do wymaganych parametriagyp

5.2.  Montaz wentylacji

- Wykonanie przewoddw i ksztaltek z blach pawain odpowiadd wymaganiom normy
PN-B-03434. Pajczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinodpowiadd wymaganiom
normy PN-B-76002.

- Przewody wentylacyjne powinny &y zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtcciach umaliwiajgcych szczelne wykonanie poten poprzecznych. W przypadku
pofaczen kotnierzowych odlegia ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

- Przefcia przewoddéw przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktérych wymiary
s3 od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewttrznych przewodow wentylacyjnych lub przewoddow
wentylacyjnych z izolagj Przewody na catej grudm przegrody powinny kiy obtazone weha
mineraly lub innym materiatem elastycznym o podobnychser@osciach.

- Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powirméet szczelne patzenia wzdhane i
poprzeczne.

- Izolacja cieplna nie wypogana przez producenta w wargtwchrongcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje iama na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny mi€ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowasi@ na swojej zewirznej
powierzchni.

- Materiat podpor i podwiesde powinna charakteryzowa odpowiednia odporsé na
korozje w miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw weoytegch powinna by odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocniaa

- Odlegtas¢ migdzy przewodami Ilub podwieszeniami powinna ¢ byustalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymakei i wytrzymatagci przewodow wentylacyjnych tak aby ege
sieci przewoddw wentylacyjnych nie wplywalo na ggczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalng@ konstrukciji.

- Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do korgdjiu budowlanej powinno przendsi
obcigzenia wynikagce z cgzaréw: przewodow wentylacyjnych, materiatu izgjaego, elementow

instalacji wentylacji nie zamocowanych niezalie zamontowanych w sieci przewodow
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wentylacyjnych, elementéw sktadowych podpor lubwiedzé.

- Elementy zamocowania podpor lub podwiészi konstrukcji budowlanej powinny niie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego obcizenia.

- Pionowe elementy podwiesz@raz poziome elementy podpor powinny énigspotczynnik
bezpieczéstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granghastycznéci pod wptywem
obliczeniowego obgrenia.

- Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mi€ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugtie mkdzy ich pojczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegje przekraczaty 0,4 % odlegd miedzy
zamocowaniami elementow pionowych.

- Polczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu d@nicy plastyczraei pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, aby adeenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych moglty by zdemontowane Iub wymienione, nate zapewnt niezalegne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

- Podpory i podwieszenia w aflrie maszynowni oraz w odlegid nie mniejszej i 15 m od
zrodta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadekateriatow
elastycznych

- Czyszczenie instalacji powinno dyzapewnione przez demontaelementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwor@wizyjnych w przewodach instalacji wentylaciji.
- Elementy usztywnigge i inne elementy wypasenia przewoddéw wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczerdayodow.

- Elementy usztywnigce wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju podatnym
powinny mi& optywowe ksztaity.

- Nie naley stosowé& wewmtrz przewodow wentylacyjnych ostro zakmonych srub lub
innych elementéw ktore megpowodowé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie gdzen
czyszcacych.

- Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny sitatwo otwierd.

- W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na&o przewodu wentylacyjnego jego wymiar
powinien by réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodutylanyjnego.

- W przypadku, gdy przewiduje ¢sidemonta elementu instalacji wentylacji w celu
umazliwienia czyszczenia, powstale w ten sposOb otwaggwinny mi€ przekrdj kanatu
wentylacyjnego.

- Centrale wentylacyjne powinny bywyposaone w elastyczne elementy o dhdgo L
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wynoszcej 100< L <250 mm zamontowane ¢dzy ich kr&cami wlotowymi i wylotowymi a
siech przewodow.

- Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikédw powinty¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Patenie ustalone powinno byutrzymywane w sposéb trwaly.
Nawiewnikdéw nie powinno si umieszcz& w poblzu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) mgmych zaktocajcy wplyw na ksztalt i zagy strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

- W przypadku dczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikbw z sigcprzewodoéw za pomac
przewodow elastycznych nie najezgniat& tych przewodow i stosowaltuzszych nk 4 m.

- Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdwwmnien zapewrdi dogodrm obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone fali podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

- Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianezcznie, powinny b§ wyposaone
w elementy umdiwiajace trwale zablokowanie zd@ligni nagdu w wybranym potzeniu.
Mechanizm nagdu przepustnic nie powinien niie nadmiernych luzéw powodigych
powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalacji.

- Mechanizm nagdu przepustnic powinien umlbwia¢ tatwg zmiare potozenia topatek w
petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinnyémigrazne oznaczenie patenia otwartego i
zamknetego.

- Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiadaco najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Sdoms¢ obudowy przepustnic powinien
odpowiadé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w AN 1751.

- Przed przyspieniem do bada i uruchomieniem ugdzen naley dokong& przeghdu
zamontowanych ugdzeh co do zgodngi z dokumentagj [1W czasie prébnego ruchu gdzea
naleey wykona regulacje i pomiary usdzer. Po zakaczeniu ruchu prébnego nale wykona
sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesienieatzywistych wydajn&ei urzadzen. Zamawiagcy
dokonuje weryfikacji sprawozdania

- Nalezy zwrécié szczegblp uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemi
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalbgiiz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakaczenia przewodow (zarowno przewodow rurowydk j kanatdw wentylacyjnych)
naleey na czas budowy zabezpie€aydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnow&,
aby wretrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczysadrdz ciat obcych.

- Wszelkie elementy instalacji, ktore mp@y¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio

zabezpieczy lub czasowo (na czas robot, ktére mpaepowodowad ich uszkodzenie) zdemontotva
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przechowé do czasu ponownego mosataw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

- Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane #yaledpowiednio do rodzaju
przewodu uszczel@i oraz zabezpieczyprzed przenoszeniem dfga hatasow (natey zastosowa
odpowiednie przégia instalacyjne).

- Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiermusz by wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie irga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne naje odseparow@ od budynku oraz od instalacji w sposob
uniemaliwiajagcy powstawanie hatasu oraz przenoszeniendrga

- Elementy instalacji wymagae obstugi naley w miare mazliwosci lokalizowa& poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie ¢gasych.

- Wszelkie domiary urdzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bigco sprawdza

w naturze.

- Montaz urzadzear musi odbywa sie $cisle wg wytycznych producentéw i przez uprawnione do
tego firmy.

- Zmiany wprowadzone do rozygiaa projektowych § mazliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamayergo, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzah mniej kosztownych, ale co najmniej rowngimych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyézkompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowanahnrelogia budowy — niezkdna do oceny przez
Biuro Projektéw i Inwestora.

5.3  Montaz izolacji

- Montaz izolacji cieplnej rozpoczyganalery po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelngi, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego paxcieni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidté@sionvykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.
- Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna Iy czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaclzanieczyszczonych ziegni cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkmviwyschngta lub uszkodzom powtoka
antykorozyjn.

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji agph powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdbw nawisku pracy powinien wykluczamozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Gruba¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinnag¢ srdzni¢c od grubéci podanej w
dokumentacji techniczno- technologicznegegj niz o: - -5.:,- +10 mm, przy gruloi izolacji do 150
mm wicznie,

- Catas¢ robot przeprowadzizgodnie z instrukgjmontau producenta.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakdci robét dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu
- uzycia wiasciwych materiatow i urzdzen
- prawidtowaci wykonanych pajczen
- jakosci zastosowanych materiatow uszczelgegch
- odlegtaici przewodow wzgldem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowaci przeprowadzenia wgtnej regulacji
- jakosci wykonania izolaciji

- zgodndci wykonania z dokumentagcjechniczig

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalgy uwzgkdnic wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzagamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwaryelementach budynku, prgeg i przepusty
instalacyjne, materialy i elementy maotee i uszczelnigpe, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecngirjaca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowue, osprzt, filtry, ttumiki dzwicku i drga, atestowane przgia instalacyjne
przez oddzielenia parowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego ragzajrzdzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne zattne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynrdoi konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy itutych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaejizy wycenie rob6t natg zwrécic uwag na
wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktdre magie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalacji. Obmiar robétecdizie okrélac faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z
dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmobét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora oadzo zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tgmtinem. Wyniki obmiaru ¢gla wpisane do kgeki
obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indzief w SST nie zwalniwykonawcy od obowtku ukaczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostarpoprawione wg. ustatenspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilcsci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach. Wszystkie ugndzenia i sprd pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robids
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
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- przewody wentylacyjne, izolacja kanatéw, ptaszcazeronne, obudowy ogniochronne - m2
- monta kratek nawiewnych, wywiewnych, wentylatorowneaostatéw, kratek, przepustnic,
ttumikow i innych uradzen, — szt.

- monta& centrali wentylacyjnych, — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegblne etapy robdét powinny ¢ bypdebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonamekresu robot przewidzianego w dokumentacii)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu prz2égkonawe robot do odbioru. Odbior
powinien by przeprowadzony w czasie ugiviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykorea wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robémikagcych i ulegaicych zakryciu naley
prowadz¢ w miar postpu robot, kontrolyjc ich jakagé w sposéb podany w punkcie 5. Odbiory
czesciowe | kaicowe prowadz zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. Przedchamieniem
urzadzen wentylacyjnych naley sprawdzt dziatanie i ustawienie przepustnic. Probrzruch
ukladu powinien trw@& 72 godziny. Naley dokona pomiarow skuteczsoi wentylacji przy
wigczonych wentylatorach i centrali. Pomiary mubg¢ wykonane anemometrem posiaggm atest.
Pomiaréw powinna dokota firma posiadajca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem
poprawndci dziatania uktadu powinien bypozytywny protokot skuteczdoi wentylacii.

Poszczegolne etapy robot powinnylpdebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykaearoboty nalgy uzna& za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robo&jery uzn& za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takisytuacji Wykonawca jest zobazany
doprowadzt roboty do zgodnmi z normg i Dokumentag Projektow, przedstawiajc je do

ponownego odbioru.

8.1. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych
- protokoty wykonanych préb i bada
- protokét pomiaréw skuteczioi wentylaciji
- instrukcje obstugi wydane przez dostawcowgdean
- atestyswiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgédno
- projekt powykonawczy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
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- zgodnda¢ wykonania z DokumentagcProjektovg

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizacja postanowialotyczcych usungcia usterek
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia
- kompletng¢ dokumentacji odbiorowej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw materiatow

- wykonanie ruroggow wraz z montaem armatury i centrali wentylacyjnej
— wykonanie préb szczeldoi

- wykonanie pomiaréw i testow

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwigmagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przalhdem pomieszcaen budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymaganidicabnia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezgrzne.

- PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwlogia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja. Parametry obliczenioweiptrza zewgtrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Paréye obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelgWwatzi.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. adizenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze.
- PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szcz&ind/ymagania i badania.

- PN-B-76002;1996 Wentylacja. Rokenia urzdzea, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-EN-1886;2001 Wentylacja budynkow - Centralentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcje techniczne producenta central

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét inatginych cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003 r Prawo budowland(D&Ir 89 poz. 414 ze zm.)
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- Ustawa z dnia 16 czerwca 2003 r. o ochronie przemiarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 i 1138)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowanaspzennym (Dz.U. Nr 80 poz 717)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddQ2r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadl®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 69@Q@02r.
tekst jednolity)

- Rozporadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawimhbat i kryteriow technicznych
dotyczicych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672239 ze zm.)

- Rozporadzenia MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w spea wprowadzenia obowzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 p209)
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