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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robét budowlanych

OST B.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST B.01 Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
SST B.02 Podtoza i podktady

SST B.03 Konstrukcje zelbetowe

SST B.04 Roboty murowe

SST B.05 Hydroizolacje

SST B.06 lIzolacje termiczne i akustyczne

SST B.07 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
SST B.08 Elewacja

SST B.09 Roboty tynkarskie i oktadzinowe

SST B.10 Posadzki

SST B.11 Stolarka i $lusarka

SST B.12 Powtoki malarskie

SST B.13 Instalowanie wind

SST B.14 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
z robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z realizacjg zadania: "Rozbudowa Powiatowego
Zespotu Szkot Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno -
socjalnym i klatkg schodowg".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 Roboty malarskie.

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robodt
zwigzanych wykonaniem elewacji na warstwie termoizolacji z ptyt styropianowych oraz ptyt lamelowych ze
skalnej wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne



wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy o fakturze "baranek"
(uziarnienie 1,5-2,0 mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogoblne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- siatka z wtdkna szklanego o min. gestosci 145g/m2 na zaprawie klejowej

- emulsja gruntujaca

- taczniki do ptyt styropianowych i z wetny mineralnej

- podktadowa masa tynkarska,

- masa tynkarska na bazie zywicy silikonowej, barwiona w masie, o gramaturze 1,5 - 2,0 mm.

UWAGA!
Do wykonania robdét wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowaé materiaty o parametrach okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochdd
skrzyniowy zadaszony.

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw
i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Wykonywanie warstwy zbrojone;j

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., woéwczas nie nalezy
przyklejaé¢ siatki zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu
wetny na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej
gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role
zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady faczenia kolejnych
fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno na
potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie
w warstwie zaprawy klejgcej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Do wysokosci 2,0 m nalezy utozy¢ dwie
warstwy siatki. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos$¢ 3 mm. Partie budynku
szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu
oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykorczona ze szczegdlna, starannoscig. Wszelkie
niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy
zaszpachlowac i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé podktadowg masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pdzniej
tynku. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos$¢ oraz
zdecydowanie zwieksza przyczepnos$é tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt
i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, sciany
mogay, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na ptyty w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z wtdkna szklanego) gtadka strong
pacy. Grubosé warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Nakfadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika
budynku. Po natozeniu zaprawy klejgcej na odcinku réwnym dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" jg zebatg strong pacy. Czynnos$¢ ta pozwoli uzyskaé jednakowg grubos¢ zaprawy na catej
powierzchni.

Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

5.3. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw.

Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie
nieréwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowac drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonac¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen.
W szczeline pomiedzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelnié styk masg trwale plastyczng. Ten
sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowe]j oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad
dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy
uszczelnic¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z sztywnymi elementami budynku powinien by¢
wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy
okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR. lzolacje styku, chronigca przed woda
opadowg nalezy wykonaé z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk
wetny z obrdébka blacharska podokiennika.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne” OST. Odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Jednostkg obmiaru jest wykonania
elewacji jest [m2] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojgcymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7.

Odbiér czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wdwczas
skontrolowaé prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowosé wykonania naroznikéw,
prawidtowos¢ wykonania uszczelnied. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbiér
koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe,
zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewac;i.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robdt — dokonaé wpisu do dziennika
budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku mineralnego typu kornik lub
kamyczkowego obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- utozenie ptyt ze styropianu EPS70-040 gr. 12 cm za pomoca tacznikow,

- utozenie

ptyt styropianowych gr. 12,0 cm na cokotach,

- przyklejenie siatki z wtdkna szklanego,

- utozenie ochrony naroznikdw wypuktych za pomoca kgtownikéw metalowych,

- natozenie podktadu z masy tynkarskiej,

- wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

- wykonanie tynku na cokole,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania roboét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.



- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych.

- PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe

- PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci na
zginanie



